
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUBOSHI 合成橡胶柔韧电缆 

３ＰＮＣＴ／Ｅ 

６００Ｖ 
 

 

用途：山洞施工时削岩・钻岩机械供电电缆 

   打桩机或打洞作业用设备供电电缆 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

规格 

符合ＲｏHS2 标准 

 ３ＰＮＣＴ／Ｅ 的构造及规格表 

提高附带接地线的橡胶软电缆 3PNCT 外径的细线化，轻便化！ 

接地线采用含有不锈钢材质的导体从而增大了强度！ 

最适合用于山洞施工用削岩・钻岩机械供电用线。 
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识别截面图和线芯 

 

 接地线 （绿） 

※使用包含不锈钢材质的导体 

  氯丁橡胶护套（黒） 

  线芯橡胶 

  导 体 锡电镀软铜绞线 

  隔离层 

  ＥＰ橡胶绝缘体 

  加强层（帆布卷） 

  产品特征：抗磨耗・冲击・拉拽，耐热（～80℃）·耐寒·防水， 

             柔韧性强，使用电流值大于同等规格普通橡胶线 

            


